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SAMENVATTING.

Ter plaatse van een nieuw op te richten Multifunctionele Accomodatie aan de

Van Aelstlaan / Sterrenlaan overschrijdt de geluidbelasting ten gevolge van het
wegverkeer op de Sterrenlaan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB met maximaal
6 dB. Om de bouw van de Multifunctionele Accomodatie toe te kunnen staan zal
ontheffing hogere waarde moeten worden verleend.




INLEIDING.

De gemeente Veldhoven heeft het voornemen om een Multifunctionele Accomodatie
op te richten in het gebied tussen de Van Aelstlaan en de Sterrenlaan. Binnen deze
accommodatie zal een onderwijsfunctie worden gerealiseerd. Het bouwplan is gelegen
binnen de zone van de Sterrenlaan en de Bossebaan. Ingevolge artikel 77 van de Wet
geluidhinder is in dit kader een onderzoek ingesteld naar de te verwachten
geluidbelasting tengevolge van het verkeer op deze wegen. Op de Van Aelstlaan geldt
een maximum snelheid van 30 km/uur zodat deze weg geen zone heeft.

Met behulp van de Regionale Verkeersmilieukaart is overeenkomstig de Standaard
Rekenmethode I, zoals genoemd in het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006,
ter plaatse van de Multifunctionele Accomodatie de etmaalwaarde van het
geluidniveau (Lgen) ten gevolge van het wegverkeer op de Sterrenlaan en de
Bossebaan bepaald. Vervolgens zijn de berekeningsresultaten getoetst aan de
grenswaarden uit de wet.

UITGANGSPUNTEN BIJ DE BEPALING VAN DE GELUIDBELASTING.

Algemeen.,

De Sterrenlaan en de Bossebaan bestaan ter hoogte van het plangebied uit 2x1 op
maaiveldhoogte gelegen rijstroken. Het wegdek bestaat ter plaatse uit
dichtasfaltbeton.

De maximum snelheid ter plaatse bedraagt 50 km/uur.,

Berekeningsmethode.

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de Standaard Rekenmethode I, zoals
gencemd in het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006.

Verkeersgegevens,

Bij de voor de berekeningen gehanteerde verkeersgegevens voor de Sterrenlaan en de
Bossebaan is uitgegaan van de prognose voor het jaar 2021 zoals deze is opgenomen
in de Regionale Verkeersmilieukaart.

Bossebaan

etmaalintensiteit 5036 mvt/etmaal
gemidd. daguurintensiteit 6,5 %

gemidd. avonduurintensiteit 4,0 %

gemidd. nachtuurintensiteit 0,8 %

voertuigverdeling

persocnenauto's dag 99,7% avond 99,8%  nacht 99,6%
middelzwaar vrachtverkeer dag 0,2% avond 0,1% nacht 0,2%
zwaar vrachtverkeer dag 0,1% avond 0,1% nacht 0,2%
motorrijwielen dag 0,0% avond 0,0% nacht 0,0%




Sterrenlaan

etmaalintensiteit 13155 mvt/etmaal
gemidd. daguurintensiteit 6,5 %
gemidd. avonduurintensiteit 4,0 %
gemidd. nachtuurintensiteit 0,8 %

voertuigverdeling

personenauto's dag 98,9% avond 99,4%  nacht 99,8%
middelzwaar vrachtverkeer dag 0,7% avond 0,4% nacht 0,8%
zwaar vrachtverkeer dag 0,4% avond 0,2% nacht 0,4%
motorrijwielen dag 0,0% avond 0,0% nacht 0,0%

BEREKENINGSRESULTATEN.

Op basis van de hiervoor vermelde uitgangspunten is de ligging van de 48 dB-
contouren van de Bossebaan en de Sterrenlaan bepaald en is de geluidbelasting Lgen
van ter plaatse van het bouwvlak berekend.

De berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 2 en, voor zover de
voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, in onderstaande tabel samengevat.

Geluidbelasting Lgen in dB
H=1,5m H=4,5m H=7,5m
1 52 54 54

Immissiepunt

1) incl. aftrek ex art. 110 g Wgh

TOETSING VAN DE GELUIDBELASTING AAN DE WET GELUIDHINDER

Ter plaatse van de westelijke bebouwingslijn wordt vanwege het wegverkeer op de
Sterrenlaan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, conform artikel 82 lid 2 van de Wet
geluidhinder juncto artikel 3.1 lid 2 van het Besluit geluidhinder, overschreden. Het
wegdek ter plaatse is nog lang niet aan vervanging toe, zodat het toepassen van een
stillere verharding niet doelmatig is. Verder zou ook met het toepassen van
bijvoorbeeld een dunne geluidreducerende deklaag de voorkeursgrenswaarde niet
worden gehaald. Overige bronmaatregelen, bijvoorbeeld beperking van de
verkeersintensiteit en/of de verhouding vrachtverkeer/personenauto's, zowel als
overdrachtsmaatregelen zoals schermen e.d. behoren eveneens om verkeers- en
stedenbouwkundige redenen niet tot de (reéle) mogelijkheden om de geluidbelasting
voldoende te verlagen.

Krachtens artikel 85 van de Wet geluidhinder en artikel 3.2 van het Besluit
geluidhinder kunnen burgemeester en wethouders voor onderwijsgebouwen in
stedelijk gebied ontheffing verlenen tot maximaal 63 dB.

Indien ontheffing wordt verleend, zal ingevolge artikel 3.10 lid 1 onder a. van het
Besluit geluidhinder in de genoemde verblijfsruimten moeten worden voldaan aan een
binnenwaarde van 28 dB.
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BIJLAGE 2: COMPUTERBEREKENINGEN REKENMETHODE |




PromilSpatial-Vs:3.04.0.1
Gemeente Veldhoven
SerieNr.:1EB4-2DF1-E629-44-3090
(c) 2005 Goudappel Coffeng

24-11-2011 14:33:15 Blz: 1

Gemeente Veldhoven

Wegvak 8147-8148, Start/End 1215/2974 Bossebaan

DAG AVOND NACHT
Snelheid voor geluid 50 50 50
idem voor vrachtverkeer 50 50 50
idem voor bussen 50 50 50
idem voor trams 50 50 50

Linkerzijde Rechterzijde
Opgeslagen intensiteit 2499 2537
Ophoogfactoren (beide zijden) OphFac = 1,000 RijlFac = 1,000 CnstFac = 1,000
Etmaalintensiteit (niet gespiegeld) 2499 2537

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht
Gemiddeld uurpercentage 6,49 4,01 0,76 6,49 4,01 0,76
Perc. motoren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Perc. personenauto's 99,8 99,9 99,7 99,7 99,8 99,6
Perc. midzwaar vrachtverkeer 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2
Perc. zwaar vrachtverkeer 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2
Uurintensiteit bromfietsen 0 0 0 0 0 0
Wegdekverharding referentiewegdek Wegdekhoogte 0,0
Drempel Niet aanwezig Bermbreedte 0,0

Breedte harde berm 0,0

Linkerzijde Rechterzijde Linkerzijde Rechterzijde
Afstand wegas-rijlijn [m] 0,0 0,0 Won Corr Won Corr
Afstand wegas-gevel [m] 28,7 76,1 Eengezinswoningen 6 0,0 0 0,0
Afstand rijlijn-hard opperviak [m] 13,3 19,6 Woningen begane grond 0 0,0 0 0,0
Afstand wegas-scherm [m] 0,0 0,0 Woningen 1e etage 0 0,0 0 0,0
Bebouwingsfractie 1,00 0,69 Woningen 2e etage 0 0,0 0 0,0
Waarneemhoogte speciaal 0,0 0,0 Woningen 3e etage 0 0,0 0 0,0
Schermhoogte 0,0 0,0 Woningen 4e etage en hoger 0 0,0 0 0,0
Tophoek scherm Speciale woningen 0 0,0 0 0,0
Geluidniveau in dB(A)/dB
(Corr. art. 110g Wgh Linkerzijde Rechterzijde
-5,0/-2,0 dB) Dag Avond Nacht Lden GES Dag Avond Nacht Lden GES
Eengezinswoningen 51,5 54,3 52,2 52,3 452 48,1 45,9 46,1
Woningen begane grond 50,7 53,5 51,4 51,5 43,7 46,6 44,4 445
Woningen 1e etage 51,4 54,3 52,1 52,2 451 48,0 45,8 46,0
Woningen 2e etage 51,6 54,5 52,3 52,4 45,7 48,5 46,4 46,5
Woningen 3e etage 51,6 54,4 52,3 52,4 45,9 48,8 46,6 46,7
Woningen 4e etage en hoger 51,4 54,3 52,1 52,3 46,0 48,9 46,7 46,9
Eengezinswoningen Speciaal 48,6 51,6 49,3 49,5 R 41,2 441 41,9 42,1
Representatief 51,5 54,3 52,2 52,3 4 452 48,1 45,9 46,1 2
Leg/Lden contouren in [m] Leq Lden Leq Lden
48 dB(A)/dB contour 49,3 50,3 57,6 59,1
53 dB(A)/dB contour 254 25,9 29,8 30,3
58 dB(A)/dB contour 7,9 8,1 11,3 11,8
63 dB(A)/dB contour 0,0 0,0 0,0 0,0
68 dB(A)/dB contour 0,0 0,0 0,0 0,0
73 dB(A)/dB contour 0,0 0,0 0,0 0,0




PromilSpatial-Vs:3.04.0.1
Gemeente Veldhoven
SerieNr.:1EB4-2DF 1-E629-44-3090
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24-11-2011 16:19:22 Blz: 1

Gemeente Veldhoven

Wegvak 8147-8274, Start/End 4843/6730  Sterrenlaan

DAG AVOND NACHT
Snelheid voor geluid 50 50 50
idem voor vrachtverkeer 50 50 50
idem voor bussen 50 50 50
idem voor trams 50 50 50

Linkerzijde Rechterzijde
Opgeslagen intensiteit 6691 6464
Ophoogfactoren (beide zijden) OphFac = 1,000 RijlFac = 1,000 CnstFac = 1,000
Etmaalintensiteit (niet gespiegeld) 6691 6464

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht
Gemiddeld uurpercentage 6,49 4,01 0,76 6,49 4,01 0,76
Perc. motoren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Perc. personenauto's 98,9 99,4 98,8 99,2 99,5 99,1
Perc. midzwaar vrachtverkeer 0,7 0,4 0,8 0,5 0,3 0,6
‘Perc. zwaar vrachtverkeer 0,4 0,2 0,4 0,3 0,1 0,3
Uurintensiteit bromfietsen 0 0 0 0 0 0
Wegdekverharding referentiewegdek Wegdekhoogte 0,0
Drempel Niet aanwezig Bermbreedte 0,0

Breedte harde berm 0,0

Linkerzijde Rechterzijde Linkerzijde Rechterzijde
Afstand wegas-rijlijn [m] 0,0 0,0 Won Corr Won Corr
Afstand wegas-gevel [m] 45,0 25,6 Eengezinswoningen 0 0,0 7 0,0
Afstand rijlijn-hard oppervlak [m] 12,8 21,0 Woningen begane grond 0 0,0 0 0,0
Afstand wegas-scherm [m] 0,0 0,0 Woningen 1e etage 0 0,0 0 0,0
Bebouwingsfractie 1,00 0,92 Woningen 2e etage 0 0,0 0 0,0
Waarneemhoogte speciaal 0,0 0,0 Woningen 3e etage 0 0,0 0 0,0
Schermhoogte 0,0 0,0 Woningen 4e etage en hoger 0 0,0 0 0,0
Tophoek scherm Speciale woningen 0 0,0 0 0,0
Geluidniveau in dB(A)/dB
(Corr. art. 110g Wgh Linkerzijde Rechterzijde
-5,0/-2,0 dB) Dag Avond  Nacht Lden GES Dag Avond  Nacht Lden GES
Eengezinéwoningen 52,7 55,5 53,4 53,6 57,8 60,6 58,5 58,6
Woningen begane grond 51,5 54,3 52,2 52,3 57,2 60,0 57,9 58,1
Woningen 1e etage 52,6 55,5 53,4 58.5 57,7 60,6 58,5 58,6
Woningen 2e etage 53,0 55,8 53,7 58,8 57,8 60,7 58,6 58,7
Woningen 3e etage 53,1 55,9 53,8 54,0 57,8 60,6 58,5 58,6
Woningen 4e etage en hoger 53,1 56,0 53,9 54,0 57,6 60,5 58,4 58,5
Eengezinswoningen Speciaal 48,9 51,7 49,6 49,7 55,7 58,5 56,4 56,6
Representatief 52,7 55,5 53,4 53,6 5 57,8 60,6 58,5 58,6 6
Leqg/Lden contouren in [m] Leq Lden Leq Lden
48 dB(A)/dB contour 92,2 93,2 102,0 103,0
53 dB(A)/dB contour 47 4 47,9 54,2 552
58 dB(A)/dB contour 24,0 244 27,4 27,9
63 dB(A)/dB contour 9,3 9,6 6,5 6,6
68 dB(A)/dB contour 0,0 0,0 0,0 0,0
73 dB(A)/dB contour 0,0 0,0 0,0 0,0




