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Bijlage 4:  

Basisgegevens Watertoets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1  Berekening oppervlakten  

Er is voor de watertoets uitgegaan van een plangebied kleiner dan het 

bestemmingsplangebied. Voor de watertoets is het gebied genomen waarbinnen de 

wijzigingen (sloop en nieuwbouw/nieuw aanleg) plaatsvinden.  

 

Verhard oppervlakte bestaande situatie 

De bebouwing bestaat uit de opstallen (zie figuur 1): 

 Dagbestedingsgebouw (1):   Circa 280 m
2
 bebouwd/305 m

2 
tuinverharding; 

 Tijdelijk zorgwoongebouw (2): Circa 373 m
2
 bebouwd/  80 m

2
 tuinverharding; 

 Een drietal bijgebouwen (3,4,5): Circa 30+35+8= 73 m
2
 bebouwd; 

 

Totaal te slopen bebouwing is circa 726 m
2
 bebouwing inclusief 465 m

2
 tuinverharding. 

 De kas van ca. 295 m
2
 wordt verplaatst. 

 

De onbebouwde ruimte bestaat uit: 

 De verharding van de openbare ruimte, de Wilgeman is ca. 2.584m
2
; 

 In het ’agrarisch’ gebied is een padenstelsel aanwezig, dat binnen het gebied voor de 

watertoets uit 647m
2
 verharding bestaat.  

 

Afgerond: 

Bestaande situatie:1020 m
2
 bebouwd, 3700 m

2
 verhard, 5580 m

2
 onverhard 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gebied oppervlakteberekeningen 

watertoets, tevens gebied waar binnen de 

ontwikkelingen plaatsvinden 

Bestemmingsplangrens  



bijlagen bij de toelichting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwbouw/nieuwe aanleg 

De nieuwe bebouwing bestaat uit (zie figuur 2): 

 Een zorgwoning (A):  circa 928 m
2
 volgens bouwplan/ 1039 m

2 
tuin; 

 Een zorgwoning (B):  circa 814 m
2
 volgens bouwplan/ 1339 m

2
 tuin; 

 Een dagbestedingsgebouw/ 
zorgwoning (C): circa 668 m

2
 max. bebouwd/ 361 m

2 
tuin; 

Totaal te bouwen oppervlakte bestaat uit circa 2.410 m
2
  

 Totaal aan te leggen tuinverharding  

is 35% van totale tuinoppervlakte  

(2.739 m
2
 x 35%)  circa 959 m

2
.  

Daarnaast wordt de kas nog verplaatst 

 De kas   circa 295 m
2
. 

 

Indien de nieuwbouw wordt voorzien van grasdaken dan telt dit voor de watertoets voor  

50% mee als verhard oppervlakte. 

 

De onbebouwde ruimte bestaat uit: 

 De verharding van de openbare ruimte, de Wilgeman is ca. 3.346 m
2
; 

 In het ’agrarisch’ gebied wordt het padenstelsel aangepast en bestaat dan binnen het 

gebied voor de watertoets uit 924 m
2
 verharding.  

 

Afgerond: 

Nieuwe situatie: 2700 m
2
 bebouwd, 5230 m

2
 verhard, 2370 m

2
 onverhard 

Nieuwe situatie met grasdaken op de nieuwbouw: 300 m
2
 bebouwd, 5230 m

2
 verhard, 

2400 m2 grasdak en 2370 m
2
 onverhard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Het aanwezige verhard/onverhard oppervlak 

 

2. Inrichtingsplan nieuwbouw 
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4.2  Toetsinstrumentarium Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen  

 

 

 

 

  



bijlagen bij de toelichting 

 

Compenserende berging voor nieuw verhard gebied 

 

Toets met ‘harde’ daken op de bebouwing. 



bestemmingsplan  

.Berkt 2000, herziening Severinus 2011 

Toets met ‘groene’ daken op de bebouwing. 

  


